
 

HF-QCM傳感器

 

樣

EXPLOSCAN
追踪和蒸氣爆炸物探測器

EXPLOSCAN 是一款堅固的爆炸物和簡易材料檢測儀，能夠檢測
微粒和蒸氣。其屢獲殊榮並獲得專利的 HF-QCM 納米技術傳感器
可提供最新的威脅檢測和識別功能，包括軍事、塑料、過氧化物及
硝酸鹽類爆炸物。
EXPLOSCAN 可以在幾秒鐘內做出現場決策，並迅速清除，為操
作員提供了更多的採樣時間和更少的等待時間。 EXPLOSCAN 在
42個國家/地區部署了數千個裝置，是用於關鍵安全應用的最受信
賴的爆炸物追踪和蒸氣檢測儀。



EXPLOSCAN

•
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印 可選的 USB 印表機

2 分鐘以內

英文、法文、西班牙文、義大利文、葡萄牙文、俄文、中文、韓文、日文、阿拉伯文等
無限數據記錄，包括日期、時間、分析結果和系統狀態
Micro USB 2.0. 可選的藍牙和/或Wi-Fi

100-240V AC, 50-60Hz

小於95％的非冷凝
-4°F  +131°F (-20°C  + 55°C)

達

電池
(L x W x H): 7.78” x 3.50” x 2.78” (19.75 x 8.89 x 7.05 )

隨附黑色透氣背心，可為檢測器、蒸氣採樣器和採樣探頭提供牢固的附件。

隨附堅固的 MILSPEC 機殼
無危險部件和防篡改外殼

ISO 9001:2015 製造標準
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模式
模式

爆炸物

數據存儲
數據傳輸
功率
輸入電壓
電池

操作濕度
操作温度
操作高度
物理特性
重量
尺寸
外殼與保護
承載背心

環境因素

認證

外殼
安全

產品
製造標準

CE、EMC 和 FCC 認證

12V可充電鋰離子電池，可進行6至8個小時的現場操作；帶電插拔以延長運行
時間

視聽與物質識別

可配置的音頻警報和警報解決方案

3.5 “ 高分辨率，防反射彩色觸摸屏
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The products described herein are subject to 
export regulations and may require a license 
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